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Erklärte Leistungen der Produktgruppe Gesteinskörnungen für Beton 
 

nach Ziffer 7 der Leistungserklärung 002/2022 

Wesentliches Merkmal 
Erklärte Leistung für die Sorte (Lieferkörnung) Harmonisierte 

technische 
Spezifikation Rc 5/16 

Stoffliche Zusammensetzung Rc 90 und Rcu 95 gemäß EN 12620 

EN 12620:2002 
+ A1:2008 

Kornform FI15 

Korngröße (Korngruppe) RC 5/16  

Kornzusammensetzung-Kategorie GC90/15 

Rohdichte 2,35 – 2,45 Mg/m³ 

Reinheit 
 

 Gehalt an Feinanteilen 

 Qualität der Feinanteile 

 Muschelschalengehalt 

 
 

F1,5 

MBNR SENR 

SCNR 

Widerstand gegen Zertrümmerung LANR  SZNR 

Widerstand gegen Polieren PSVNR 

Widerstand gegen Oberflächenabrieb AAVNR 

Widerstand gegen Verschleiß MDeNR 

Widerstand gegen Spike-Reifen ANNR 

Zusammensetzung 
 

 Wasserlösliche Chlorid-Ionen 

 Säurelösliche Chlorid-Ionen 

 Säurelösliches Sulfat 

 Gesamtschwefel 

 Bestandteile, die das Erstarrungs- und Er-
härtungsverhalten des Betons verändern 

 Leichtgewichtige organische 
Verunreinigungen 

 
 

< 0,01 M.-% 
< 0,04 M.-% 

AS0,8 

≤ 1 M.-% 
 

NPD 
 

 

< 0,1 M.-% 

Karbonatgehalt feiner 
Gesteinskörnungen 

Nicht zutreffend 

Raumbeständigkeit 

 Schwinden infolge Austrocknen 
NPD 

Wasseraufnahme < 10 M.-% 

Umweltverträglichkeit Unterhalb der Höchstwerte gemäß DIN 4226-101 

Abstrahlung von Radioaktivität 

NPD 

Freisetzung von Schwermetallen 

Freisetzung von polyaromatischen 
Kohlenwasserstoffen 

Freisetzung anderer gefährlicher 
Substanzen 

Dauerhaftigkeit 
 

 Magnesiumsulfat-Wert 

 Frost-Tau-Wechselbeständigkeit 

 Frost-Tausalzwiderstand 

 

 
 

NPD 
                                   F4 

NPD 

 

Zusätzliche technische Angaben zu der Produktgruppe Gesteinskörnungen für Beton 

Petrographischer Typ: Grobe rezyklierte Gesteinskörnung aus Beton, Rc 

Alkali-Empfindlichkeitsklasse nach Alkalirichtlinie des DAfStb: E III-S 

 


